唐河县纪委信息化建设项目技术参数
1、采购内容：

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	商务台式分体电脑
	台
	28

	2
	商务笔记本
	台
	3

	3
	拼接大屏
	台
	1

	4
	激光多功能打印机
	台
	26


2、技术要求：
	序号
	模块名称
	性能参数

	1
	商务台式分体电脑
	*机箱：立式机箱，顶置防滑提手及电源开关,≥18L
CPU：不低于酷睿I5 7400处理器
芯片组：不低于B250系列芯片组
内存：≥8G DDR4  2400                                                                                                               硬盘：≥SATA 1T HDD,7200rpm
光驱：Slim DVD-RW刻录光驱，SATA接口
网卡：内置 1000M以太网卡
键鼠：USB浮岛式键盘及USB光电鼠标
*接口：USB接口≥8个，前置USB3.0接口≥4个，4合1读卡器，音频口≥2；后置USB接口≥4个（其中USB3.0≥2个），PS2≥2个，COM口≥1个，RJ45网口1个，VGA接口1个，HDMI接口1个；
应用：中小企业应用16A版
显示器：21.5寸宽屏LED显示器，分辨率1920*1080
系统：预装正版windows10操作系统；中小企业应用16A版，可实现BIOS底层集成智能USB保护功能，设置仅识别键鼠，防止保密区域内的文件泄露；
认证：提供产品的CCC、十环、CECP、防雷、平均无故障时间不低于100万小时认证

*服务：主机提供生产厂商三年保修及三年上门服务；2小时电话响应，第二自然日上门，365天全年无休---包括周六、日和节假日。上门时间不低于12小时（9:00---21:00）；售后服务通过CNAS实验室认可证书、CCCS钻石五星级证书并具备安全工程类一级或以上服务资质；为确保产品为正品行货，需提供生产厂家开具的售后服务承诺函原件
提供400客户专属服务热线，提供7×24小时电话支持服务；货物制造商售后服务体系通过客户联络中心标准体系认证（CCCS）钻石五星级认证（提供相关证书证明文件），并在南阳市及辖区各县设有本地售后服务机构（提供售后服务机构准确地址、联系方式，以生产厂商官方网站维修网点查询结果为准）；原厂售后服务体系获得国家信息安全服务资质证书 
*市场认可度：供应商所投计算机类品牌在国内商用产品市场连续三年（2014年-2016年）IDC排名前三
备注：本次招标产品须为各厂家商用产品范畴且入围最新一期节能产品政府采购清单，投标现场必须提供与投标参数一致的原厂标配样机一台并进行演示

	2
	商务笔记本
	特性:可180°翻转, 支持双硬盘，可选双电池
CPU：不低于酷睿™i5-7200U(主频≥2.5GHz)
液晶屏：15寸FHD LED雾面防眩光液晶显示屏,分辨率1920*1080
显卡：不低于R5 M430 2GB DDR3L独立显卡
内存：≥4GB DDR4 2133MHz
硬盘：≥SATA 500GB HDD，支持添加M.2接口SSD
网卡：内置1000M以太网卡
无线网卡：Intel 802.11AC无线局域网卡
蓝牙：蓝牙4.1
*标准接口：USB接口≥3个(USB3.0接口≥2个)、HDMI接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入二合一接口、RJ45、新型电源接口、安全锁孔
*指纹：第二代指纹识别
摄像头：720P高清摄像头
多媒体卡接口：4合1读卡器(SD/SDHC/SDXC/MMC）
*电池：可选配第二块电池，支持热插拔
*服务：提供生产厂商二年整机保修；2小时电话响应，第二自然日上门，365天全年无休---包括周六、日和节假日。提供400客户专属服务热线，提供7×24小时电话支持服务；
市场认可度：供应商所投计算机类品牌在国内商用产品市场连续三年IDC排名前三

	3
	拼接大屏
	1.液晶拼接单元必须采用46寸原装面板，外形尺寸（mm）1021.98×576.57，点距0.630mm
2.液晶拼接单元背光源需采用直下式LED灯点陈排列，均匀性和色彩还原性好，无黑边和暗影现象
3.液晶拼接单元的物理分辨率达到1920×1080，支持信号的输入分辨率为1920×1080
4.液晶拼接单元对比度要求达到4500:1，屏幕亮度达到500cd/㎡
5.液晶拼接单元需采用图像垂直调整基数（Patterned Vertical Alignment），可视角度需达到178︒以上（横向和纵向）
6.液晶拼接单元需要保证亮度均匀，显示清晰、图像失真小、影像不闪烁，可满足7×24小时长时使用，寿命不低于60000小时。
7.液晶拼接单元需具有在不需要外部图形控制器的情况下支持硬件处理的RGB信号和视频信号直通显示、画中画显示及M×N方式放大显示的能力
8.液晶拼接单元的拼接缝≦3.5mm，拼缝整齐，面板平整度小于0.3mm，整体无变形
9.散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护
10.图像处理技术必须采用3D梳妆信号处理，让画面的边缘更自然，消除画面边缘的锯齿现象；另外3D降噪处理模块，保证散热的要求同时让噪声最小，达到国标要求的最低值
11.适应监控要求，单个屏体需要有至少4个视频接口，实现单屏四分割画面显示功能，以保证更多路视频信号上屏的要求
12.液晶拼接单元采用壁挂的安装方式，支架实用美观，维护效率高，节约维护时间。（壁挂）
13.亮点、暗点或其他坏点的累计数为0
14.接触放电4KV，空气放电8KV
15.具备HDMI/DVI/VGA/BNC视频输入端口，具备BNC视频输出端口
16.工作温度：0℃~40℃
17.提供大屏质检报告
18.提供3C证书
19.提供环境管理体系认证证书──IS014001
20.提供质量管理体系认证证书──IS09001
21.提供节能环保证书

	4
	激光多功能打印机
	产品定位多功能商用一体机 
产品类型黑白激光多功能一体机 

涵盖功能打印/复印/扫描 

耗材容量硒鼓大于等于12000页

双面功能手动 

网络功能不支持网络打印 

打印功能 

黑白打印速度大于等于30ppm 

打印分辨率HQ1200，600×600dpi 

首页打印时间＜8.5秒 

打印语言GDI 

复印功能 

复印速度大于等于30cpm 

复印分辨率600×600dpi 

首页复印时间＜10秒 

连续复印1-99页 

证卡复印一键身份证双面复印，一键票证复印 

缩放范围25-400% 

扫描功能 

扫描控制器标准配置 

扫描元件CIS 

光学分辨率600×2400dpi 

最大分辨率19200×19200dpi 

介质规格 

介质类型普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签 

介质尺寸A4，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5(长边)，B6(ISO)，A6，Executive，16K 

介质重量标配：60-105g/㎡，手动纸盘：60-163g/㎡ 

供纸盒容量标配：270页，手动纸盘：1页 

输出容量130页 

其它参数 

显示屏中文液晶显示 

处理器266MHz 

内存 32MB 

产品重量小于等于9.55kg 

支持支票打印，海报打印，多合一打印，页眉页脚打印，省墨打印，墨粉浓度调整，Airprint，支持打印工场

认证信息：CCC，节能认证，环境认证，能效标识 


