
	电动四座巡逻车

	

	

	序号
	功能分类
	设备名称/型号
	数量
	说明

	1
	整车主要技术参数
	整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)
	　
	3100×1630×1950

	
	
	整备质量（kg）
	　
	1120

	
	
	额定承载人数
	　
	4

	
	
	轴  距(mm)
	　
	2060

	
	
	前/后轮距(mm)
	　
	1400/1400

	
	
	轮胎型号
	　
	175/60R13真空胎

	
	
	最小转弯半径(m)
	　
	≤5

	
	
	最高车速(km/h)
	　
	30

	
	
	制动距离（m）
	　
	30 km/h ≤5

	
	
	最大续航里程（km）
	　
	80～120

	
	
	最大爬坡度（%）
	　
	≥15

	
	
	最小离地间隙（mm）
	　
	≥150

	
	
	充电时间（h）
	　
	220V  8～10时

	
	
	整体车身采用钢板冲压成型，车身经阴极电泳处理

	2
	蓄电池主要技术参数
	蓄电池类型
	　
	铅酸电池

	
	
	容量(Ah)
	　
	230

	
	
	蓄电池组额定电压（V）
	　
	48

	3
	电机主要技术参数
	电机形式
	　
	直流串励

	
	
	额定输出功率（kw）
	　
	4

	
	
	额定转速（r/min）
	　
	3600

	
	
	额定电压（V）
	　
	48

	4
	控制器主要技术参数
	型号
	　
	ipMCser-1205

	
	
	额定电压（V）
	　
	48

	5
	车辆配置
	警 灯
	1个
	TBD-9000

	
	
	警报器
	1个
	CJB-48H

	
	
	大功率低音炮
	1个
	可插USB和SD卡，带收放机功能

	
	
	扬声器
	2个
	8Ω,120dB

	
	
	后围LED防水屏
	1个
	6×1  1000×200  6400点/米²

	
	
	司机座椅
	2个
	豪华皮革，自带扶手，前后可调

	
	
	乘客座椅
	2个
	豪华皮革，自带扶手，前后可调

	6
	
	铝合金轮圈
	　
	　


东风145多功能洒水车、程力威牌

1、整车型号：CLW5108GSS3

2、底盘型号：EQ1108KJ
3、底盘部分：东风公司原装底盘，国三共轨，康明斯环保柴油发动机，180—30马力，轴距3950mm，东风原装空调一台。

4、罐体容积10m³，采用4mm优质碳钢板，罐体为武钢优质碳钢板制成，配置前冲(喷)、后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(距离25—28米，炮喷射形状可调节：直冲、大雨、中雨、毛毛雨、雾状、可连续调节，360°旋转)，配消防接口，民用接头，自流阀，滤网，带自吸自排功能。包免征手续。


